
Tip U.M. Ray 9 – 24 K

Putere electrică absorbită kW  9, 12, 15, 18, 21, 24

Randament %  99,5

Tensiune de alimentare   3 x 400V / 230V, 50Hz 

Intensitatea  max. a curentului electric 24kW A  3 x 36 A

Clasă de protecţie electrică   IP 40 

Presiunea min./max. a AT  kPa  100 / 300

Temp. max. de lucru a AT °C 85

Volumul vasului de expansiune l 10  

Greutate fără apă kg 34
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Ray

Cazane electrice 
pentru încălzire 
centrală

Ray

Conectarea în cascadă a cazanelor electrice
În cazul în care necesarul de putere termică depăşeşte puterea celui mai 
mare cazan din gamă (24 kw), există posibilitatea racordării în cascadă a ca-
zanelor, ansamblul astfel format funcţionând ca un tot unitar. Cazanele pre-
gătite pentru a funcţiona cuplate în acest mod sunt tipurile 21k şi 24k, dotate 
cu cleme de conectare.
Cuplarea treptelor de putere se realizează cu o întârziere de aprox. 20 sec., 
astfel se protejează sistemul împotriva suprasolicitărilor bruşte.

Cuplarea cazanelor cu boilere indirecte pentru preparare ACM
Cazanele Ray pot fi  conectate la boilere indirecte pentru preparare apă cal-
dă menajeră. Pentru a asigura comunicarea corectă dintre cazane şi boiler 
este necesară utilizarea unei vane cu trei căi motorizate.

Avantaje
postcirculaţia pompei
supapă se siguranţă şi vas de expansiune de 10l încorporate
cuplare/decuplare automată
posibilitatea selectării a 4 trepte de putere
cuplarea graduală a puterii

3 - 9 kW     6 - 18 kW
6 - 12 kW  12 - 21 kW
6 - 15 kW 12 - 24 kW

Design modern
Întreţinere simplă

Conectarea graduală a puterii
Nivel de zgomot redus
Posibilitatea conectării la contoare 

cu tarifare diferenţiată
Posibilitatea conectării în cascadă
Selectarea manuală a treptelor de putere

Suportul de fi xare
Fixarea pe perete se face foarte 
simplu şi rapid prin intermediul unui 
suport special de prindere livrat îm-
preună cu cazanul.

Utilizaţi gama de accesorii origina-
le oferite de fi rma Protherm s.r.o.

Termostate de cameră
Utilizarea termostatului corespunză-
tor vă oferă confort mărit şi funcţio-
nare mult mai economică.

Boilere indirecte
Protherm vă pune la dispoziţie boile-
re indirecte cu volume între 60-200 l, 
respectiv toate elementele necesare 
conectării acestuia.

Importator:
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L
Cluj-Napoca, str. Vlad Ţepeş nr. 2
Tel./fax. 0264-417068, 417069
email: secpralpro@artelecom.net
www.secpralpro.ro

Producător:
Protherm s.r.o.
Skalica, Slovakia

Partenerul Dvs. pentru vânzare, 
punere în funcţiune şi service:

A.T. - agent termic                                                                       Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modifi cări tehnice

 
 


