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VITOPEND 100-W

Eficient, longeviv si la pref atractiv

Sunteti in cautarea unei microcentrale moder-
ne, la un raport pret / performanta deosebit
de atractiv si in acelasi timp nu sunteti dispus
sa faceti nici un rabat la calitatea produsului?
Prin Vitopend 100 aveti solutia potrivita. Din
varietatea de tipuri constructive si puteri dis-
ponibile puteti alege modelul potrivit pentru
orice aplicatie.

Gama completa Viessmann de micro-
centrale Vitopend 100

Cazane murale pentru incélzire si preparare
apa calda menajera pe combustibil gazos:
B cu functionare in regim de tiraj natural

24 si 30* kW,
B cu functionare in regim de tiraj fortat

24,8 si31* kW

Longeviv si de incredere

- Made in Germany

in calitate de fabricanti experimentati de
microcentrale putem afirma ca stim toate
aspectele legate de aceste produse. Chiar si
n cazul unui aparat atractiv ca Vitopend 100
pretentiile noastre de calitate si performanta
se aplica cu consecventa. Datorita acestei
atitudini cazanele murale Viessmann s-au
impus atat prin inovativitate si performante
cat si prin fiabilitate.
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o

14,7 litri/minut (31kW)

Unul dintre cele mai mici si silentioase
produse din acest segment

Datorita dimensiunilor compacte si a nivelului
de zgomot functional moderat poate fi integrat
usor n spatiul locuintei.

Economic si prietenos cu mediul
inconjurator

Clasificat in grupa cazanelor de joasa
temperatura conform normei europene privind
eficienta energetica CE 92/42.

Confort inalt in prepararea

apei calde menajere

Productivitatea de durata la parametrii inalii
(14,7 litri pe minut la 31kW) si temperatura
constanta la iesire sunt asigurate prin sistemul
electronic de automatizare.

Montaj simplu

Gabaritul redus si sistemul de imbinare
multi-conector fac din Vitopend 100 un aparat
deosebit de prietenos in ceea ce priveste
operatiile de service. La amplasare nu
necesita spatii laterale pentru service.

Prietenos fata de operatiile de service

si intretinere

Hidroblocul cu sistemul de imbinare multi-
conector: toate componentele relevante sunt
accesibile din partea frontala.
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Vitopend 100-W

Automatizare cu

sistem de diagnoza

integrat

Manometru
Display LCD

Automatizari / accesorii

VIE§MANN

Va - ﬁ\ F\\

\ RS |

im (]

Simpla si comoda: utilizarea sistemului de automatizare

Buton pentru reglajul

temperaturii apei calde

menajere

Buton pentru reglajul

temperaturii de
ncalzire
Buton pornit/oprit

cu functie de resetare

Utilizare simpla

Toate functiile sistemului de automatizare pot
fi accesate printr-o simpla apasare de buton.
Afisarea celor mai importanti parametri ai
instalatiei se face prin intermediul unui display
LCD. Reglajul temperaturii de incalzire si a
temperaturii apei calde menajere se face prin
simpla rotire a butonului alocat.

Telecomanda Vitotrol 100, tip RT

Telecomanda Vitotrol 100, tip UTA

Telecomanda Vitotrol 100, tip UTD

Telecomanda Vitotrol 100, tip UTD-RF

Toate functiile automatizarii pot fi accesate prin simpla acfionare a unui buton

Functii ale sistemului de automatizare
Sistemul de automatizare al microcen-

tralei Vitopend 100 comanda functionarea
instalatiei de incalzire in regim de temperatura
constanta. Suplimentar, acesta ofera si o serie
de functii utile cum ar fi sistemul de protectie
anti-inghet si sistemul de autodiagnoza.

Telecomenzi pentru instalatia termica
Pentru Vitopend 100 sunt disponibile 3 dis-
pozitive de comanda a instalatiei termice din
camera de locuit.

m Vitotrol 100, Tip RT
Termostat de ambianta pentru reglajul
temperaturii din camera

B Vitotrol 100, Tip UTA
Cronotermostat cu posibilitate de selectie a
regimului de functionare si ceas programa-
tor analog

® Vitotrol 100, Tip UTD
Cronotermostat digital cu display LCD mare

H Vitotrol 100, Tip UTD-RF
Termostat de ambianta cu emitator radio
integrat si receptor separat, pregatit pentru
conectare



Perfect compatibile

Piese de montaj
Pentru piesele de racordare a retelei de apa
si de gaz sunt disponibile o serie de seturi
prefabricate:
- cu tevi drepte si racorduri flexibile pentru
orice tip de instalatie
- cu coturi pentru reducerea spatiului de
instalare

Din considerente estetice este disponibila ca
accesoriu 0 masca pentru armaturi.

Kit de montaj cu vana de amestec termostatica

Consola montaj perete
Racorduri drepte

Masca pentru armaturi

Kit de instalare sub centrala

Pentru un sistem de incalzire alcatuit dintr-un
Vitopend 100 si incalzirea in pardoseala,

se recomanda kitul de montaj cu vana de
amestec termostatica. Astfel se limiteaza
termperatura pe tur a circuitului de incalzire in
pardoseala si se previn defectiuni ale aparatu-
lui cauzate de condens. Se livreaza Impreuna
Cu 0 masca.
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Vitopend 100-W Accesorii hidraulice

Prietenos la montaj si service

Tn doar cateva etape microcentrala Vitopend 100 poate fi montata si pusa in functiune.

e Montaj si punere in functiune

1. Pregatirea montajului cu ajutorul sablonului
2. Montajul aparatului

3. Conexiune electrica

4. Punere in functiune

Cazanele murale Vitopend 100 au fost conce-

pute cu consecventa in directia asigurarii unui
1. Pregatirea montajului cu ajutorul sablonului . . . .
montaj simplu si service rapid.

Va invitam sa va convigeti singuri!

2. Montajul aparatului

3. Conexiune electrica

4. Punere in functiune



13-31%

92,8 93,0
a partiala (30%) 90,2 90,5
Presiunea de alimentare cu gaz
gaz metan
gaz lichefiat
Presiunea maxima admisa de intrare la racordul de gaz
gaz metan
gaz lichefiat

Presiunea de lucru admisa intre 0,8 si 3 intre 0,8 si 3

Vasul de expansiune cu membrana
capacitate
presiune preliminara

Preparator instantaneu a.c.m.

presiunea maxima de lucru

putere de regim pentru prepararea a.c.m. 31
Debit (AT = 30K) 1.9 14.8
domeniul de reglaj al temperaturii a.c.m.

Racord evacuare gaze arse functionare cu racord la cos

Racord evacuare gaze arse/admisie aer functionare cu tiraj fortat
coaxial
paralel

Dimensiuni

lungime

latime

naltime

Greutate

functionare cu racord la cos 31 34
functionare fara racord la cos 36 39
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