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Caracteristici dimensionale

1 | Diametru acces (mm) 600
2 | Diametru instalatie (mm) 1000
3 | Diametru cilindru interior (mm) 550
4 | Diametru conducta apa bruta (mm) 110
5 | Diametru conducta evacuare (mm) 110
6 | Diametru maxim disponibil pentru vidanjare (mm) 125
7 | Inaltimea totald (mm) 2560
8 | Inaltimea utild (mm) 1500
9 | Volum total (m3) 1,57
10 | Volum util (m?) 1,2
11 | Volum zona de aerare (m?3) 1,0
12 | Volum zona de decantare (m?) 0,2
13 | Raport indltime utild/diametru 1,7
. 14 | Timp de retentie la debitul zilnic mediu (h)" 32
Descrlere 15 | Aria libera de aerare (m?) 0,5
16 | Raport aria liberd/aria totala (%) 60
Elementele componente ale — —
17 | Incarcarea superficiala (mm/s) 5,8
instalatiei: 18 | Volum zilnic de apa influent (dm?) 400 - 600
A zona de acces cu capac; 0,05
19 | Debit maxim instantaneu recomandabil (dm?3/s) (pentru o perioada
B conducta admisie apa de maxim 30 min.)
bruta: 20 | Numar recomandabil de persoane utilizatori ai sistemului 3-4

1) Debitul mediu zilnic considerat este de 150 litri/persoana/zi
€ decantor;

Tabelul 1 - Caracteristici dimensionale
D bazin de aerare cu Pentru un numar cuprins intre 4 si 8 persoane
se vor monta in serie 2 instalatii aquaClean® CAP4.

suflanta si difuzor poros;

E conducta de evacuare apa
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epurata. Principiu de epurare

aquaClean® CAP4 foloseste principii de epurare similare cu cele din instalatiile
industriale, in 2 etape: o faza de fermentare aeroba cu namol activ bazat pe un
sistem de aerare cu bule fine si o faza de decantare cu recirculare de namol. Sistemul
de epurare prezinta cateva avantaje majore, cum ar fi:

1 circulatiein contracurent aer-apa;

2 transfer sidifuzie accelerata a oxigenuluiin apa;

3 faciliteaza circulatia flocoanelor biochimice in apg;

4 asigura contactul intim intre flocoane si apa uzata si impiedica sedimentarea
acestora.
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